
Tin Tout
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 [°C] [°C] 35 40 45 50 55 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Pot. Termica kWt 12,1 11,9 11,6 11,4 11,4 11,0 10,5 10,1 9,6 9,1 Pot. Termica kWt 9,3 9,0 8,7 8,4 8,2 7,9 7,5 7,1 6,7 6,3 P frigorifera [kWf] 10,5 10,0 9,6 9,2 8,8 Pot. Termica kWt 10,9 10,7 10,5 10,3 10,3 9,9 9,4 9,0 8,5 8,1
Pot. FrigoriferakWf 10,0 9,6 9,2 8,8 8,7 8,1 7,5 6,9 6,3 5,7 Pot. FrigoriferakWf 7,3 6,9 6,5 6,0 5,8 5,4 4,9 4,4 4,0 3,5 P smaltita [kWt] 12,3 12,1 11,9 11,6 11,4 Pot. Frigorifera kWf 8,9 8,6 8,2 7,8 7,6 7,1 6,5 6,1 5,4 5,0
Pot. Elettrica kWe 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 P.e. Compr. kWe 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 Pe Compressore [kWe] 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 Pot. Elettrica kWe 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,8 2,9

6,38 5,75 5,23 4,79 4,51 4,12 3,77 3,46 3,18 2,92 P.e. Dry Cool. kWe 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Pe Dry cooler [kWe] 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,88 5,33 4,87 4,49 4,23 3,88 3,55 3,28 2,99 2,78
5,30 4,67 4,15 3,71 3,42 3,04 2,69 2,38 2,09 1,84 Pot. Assorb. kWe 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 P assorbita [kWe] 2,4 2,6 2,8 2,9 3,1 4,80 4,25 3,79 3,40 3,15 2,80 2,46 2,20 1,91 1,70

Pot. Termica kWt 13,3 13,1 12,9 12,6 12,6 12,2 11,7 11,2 10,7 10,1 3,80 3,51 3,24 3,00 2,86 2,66 2,47 2,30 2,13 1,97 Portata lato impianto [mc/h] 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 Pot. Termica kWt 8,6 8,4 8,3 8,1 8,0 7,7 7,3 6,9 6,5 6,1
Pot. FrigoriferakWf 11,3 10,8 10,4 10,0 9,8 9,2 8,5 7,9 7,2 6,6 3,00 2,69 2,42 2,16 2,01 1,81 1,61 1,43 1,25 1,09 Portata lato sorgente [mc/h] 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 Pot. Frigorifera kWf 6,7 6,4 6,1 5,8 5,6 5,2 4,7 4,3 3,8 3,4
Pot. Elettrica kWe 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 Pot. Termica kWt 8,4 8,2 7,9 7,6 7,4 7,1 6,7 6,3 5,9 5,5 4,31 3,87 3,49 3,15 2,87 Pot. Elettrica kWe 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5

6,96 6,23 5,63 5,14 4,81 4,39 4,01 3,67 3,36 3,08 Pot. FrigoriferakWf 6,5 6,1 5,7 5,3 5,1 4,7 4,2 3,8 3,4 2,9 4,94 4,53 4,17 3,87 3,67 3,39 3,11 2,87 2,65 2,44
5,88 5,1 4,5 4,1 3,7 3,3 2,9 2,6 2,3 2,0 P.e. Compr. kWe 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 3,86 3,45 3,09 2,79 2,59 2,30 2,03 1,79 1,57 1,36

P.e. Dry Cool. kWe 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Pot. Assorb. kWe 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0

3,53 3,27 3,03 2,81 2,67 2,48 2,31 2,14 1,98 1,83
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 2,74 2,46 2,21 1,98 1,83 1,64 1,46 1,28 1,12 0,97 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Pot. Termica kWt 34,7 34,0 33,2 32,5 32,2 31,0 29,6 28,1 26,7 25,1 Pot. Termica kWt 31,3 30,6 29,9 29,2 28,9 27,7 26,4 25,1 23,7 22,3
Pot. FrigoriferakWf 28,5 27,3 26,2 25,0 24,5 22,9 21,0 19,6 18,0 16,3 Pot. Frigorifera kWf 25,4 24,3 23,2 22,1 21,6 20,2 18,7 17,2 15,7 14,2
Pot. Elettrica kWe 5,7 6,1 6,5 6,9 7,2 7,5 7,7 7,9 8,0 8,1 Tin Tout Pot. Elettrica kWe 5,5 5,9 6,2 6,5 6,8 7,0 7,2 7,3 7,4 7,5

6,09 5,54 5,09 4,72 4,49 4,16 3,85 3,58 3,33 3,09 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 [°C] [°C] 35 40 45 50 55 5,71 5,22 4,82 4,49 4,27 3,97 3,69 3,43 3,19 2,97
5,01 4,46 4,01 3,64 3,40 3,07 2,74 2,50 2,25 2,01 Pot. Termica kWt 26,4 25,5 24,5 23,5 23,0 21,9 20,7 19,6 18,3 17,0 P frigorifera [kWf] 29,7 28,5 27,3 26,2 25,0 4,63 4,14 3,74 3,41 3,19 2,89 2,61 2,35 2,11 1,89

Pot. Termica kWt 38,3 37,6 36,8 36,0 35,8 34,4 33,0 31,4 29,8 28,1 Pot. FrigoriferakWf 20,9 19,7 18,5 17,2 16,5 15,3 14,0 12,8 11,4 10,1 P smaltita [kWt] 35,4 34,7 34,0 33,2 32,5 Pot. Termica kWt 24,4 23,8 23,1 22,4 22,1 21,1 20,0 18,9 17,7 16,5
Pot. FrigoriferakWf 32,0 30,7 29,4 28,2 27,6 25,8 24,1 22,3 20,5 18,7 P.e. Compr. kWe 4,9 5,2 5,4 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,1 6,1 Pe Compressore [kWe] 5,7 6,2 6,6 7,1 7,4 Pot. Frigorifera kWf 19,1 18,2 17,3 16,4 15,9 14,7 13,5 12,3 11,1 9,9
Pot. Elettrica kWe 5,9 6,4 6,8 7,2 7,6 7,9 8,2 8,4 8,6 8,8 P.e. Dry Cool. kWe 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Pe Dry cooler [kWe] 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Pot. Elettrica kWe 4,9 5,2 5,4 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,1 6,1

6,54 5,90 5,39 4,97 4,71 4,34 4,02 3,73 3,47 3,22 Pot. Assorb. kWe 6,3 6,6 6,8 7,0 7,1 7,3 7,4 7,5 7,5 7,5 P assorbita [kWe] 7,1 7,6 8,0 8,5 8,8 4,99 4,61 4,30 4,02 3,85 3,59 3,34 3,11 2,89 2,69
5,46 4,82 4,31 3,89 3,63 3,26 2,94 2,65 2,39 2,13 4,19 3,88 3,61 3,36 3,21 3,00 2,80 2,62 2,43 2,26 Portata lato impianto [mc/h] 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 3,91 3,5 3,2 2,9 2,8 2,5 2,3 2,0 1,8 1,6

3,32 3,00 2,72 2,47 2,31 2,10 1,89 1,71 1,52 1,34 Portata lato sorgente [mc/h] 6,1 6,0 5,9 5,7 5,6
Pot. Termica kWt 23,8 22,9 22,0 21,0 20,5 19,5 18,3 17,2 16,1 14,9 4,20 3,78 3,40 3,09 2,83
Pot. FrigoriferakWf 18,6 17,5 16,4 15,2 14,5 13,4 12,1 11,0 9,8 8,6

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 P.e. Compr. kWe 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,6 5,6 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Pot. Termica kWt 65,0 63,4 61,9 60,3 59,7 57,0 54,3 51,4 48,3 45,2 P.e. Dry Cool. kWe 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Pot. Termica kWt 58,2 56,8 55,3 53,8 53,0 50,6 48,3 45,7 42,9 40,1
Pot. FrigoriferakWf 53,8 51,4 49,0 46,6 45,4 42,1 38,8 35,5 32,1 28,7 Pot. Assorb. kWe 6,0 6,2 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 Pot. Frigorifera kWf 47,3 45,1 43,0 40,8 39,4 36,6 33,8 30,9 27,8 24,8
Pot. Elettrica kWe 10,3 11,1 11,9 12,6 13,2 13,8 14,3 14,7 15,0 15,2 3,95 3,67 3,42 3,19 3,05 2,85 2,65 2,47 2,29 2,12 Pot. Elettrica kWe 10,0 10,8 11,4 12,0 12,5 13,0 13,4 13,7 14,0 14,1

6,30 5,69 5,20 4,78 4,51 4,13 3,80 3,50 3,22 2,97 3,09 2,80 2,54 2,31 2,16 1,96 1,76 1,57 1,40 1,22 5,79 5,28 4,84 4,48 4,22 3,89 3,60 3,33 3,07 2,84
5,22 4,61 4,11 3,70 3,43 3,05 2,72 2,42 2,14 1,89 4,71 4,19 3,76 3,40 3,14 2,81 2,52 2,25 1,99 1,76

Pot. Termica kWt 72,3 70,7 69,0 67,2 66,7 63,8 60,7 57,4 54,0 50,6 Pot. Termica kWt 44,5 43,3 42,1 40,8 40,0 38,2 36,1 34,0 31,8 29,5
Pot. FrigoriferakWf 61,0 58,3 55,6 53,0 51,6 48,0 44,4 40,6 36,7 33,0 Tin Tout Pot. Frigorifera kWf 34,5 32,8 31,1 29,4 28,3 26,1 23,8 21,5 19,2 16,9
Pot. Elettrica kWe 10,5 11,5 12,4 13,2 13,9 14,6 15,1 15,6 16,0 16,3 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 [°C] [°C] 35 40 45 50 55 Pot. Elettrica kWe 9,3 9,7 10,2 10,5 10,9 11,1 11,4 11,5 11,6 11,6

6,88 6,16 5,58 5,11 4,80 4,38 4,02 3,68 3,38 3,10 Pot. Termica kWt 47,9 46,2 44,4 42,5 41,5 39,5 37,4 35,2 32,9 30,6 P frigorifera [kWf] 56,3 53,8 51,4 49,0 46,6 4,81 4,45 4,14 3,87 3,68 3,42 3,17 2,95 2,73 2,53
5,80 5,08 4,50 4,03 3,72 3,30 2,93 2,60 2,29 2,02 Pot. FrigoriferakWf 37,5 35,3 33,0 30,7 29,3 27,0 24,6 22,2 19,9 17,5 P smaltita [kWt] 66,5 65,0 63,4 61,9 60,3 3,72 3,4 3,1 2,8 2,6 2,3 2,1 1,9 1,7 1,4

P.e. Compr. kWe 9,3 9,7 10,2 10,5 10,9 11,1 11,4 11,5 11,6 11,6 Pe Compressore [kWe] 9,5 10,3 11,1 11,9 12,6
P.e. Dry Cool. kWe 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Pe Dry cooler [kWe] 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Pot. Assorb. kWe 11,4 11,8 12,3 12,6 13,0 13,2 13,5 13,6 13,7 13,8 P assorbita [kWe] 11,6 12,4 13,2 14,0 14,7

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 4,22 3,91 3,62 3,36 3,20 2,98 2,77 2,58 2,40 2,22 Portata lato impianto [mc/h] 9,7 9,3 8,9 8,4 8,0 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Pot. Termica kWt 119,4 115,6 112,0 108,4 106,8 101,8 96,4 91,2 86,0 80,5 3,30 2,98 2,69 2,43 2,26 2,04 1,83 1,63 1,45 1,27 Portata lato sorgente [mc/h] 11,5 11,2 10,9 10,7 10,4 Pot. Termica kWt 107,1 103,6 100,1 96,8 95,3 90,7 85,8 81,1 76,4 71,5
Pot. FrigoriferakWf 99,6 94,2 89,0 84,1 81,4 75,4 69,1 63,2 57,3 51,3 Pot. Termica kWt 42,6 41,0 39,4 37,7 36,7 34,9 33,0 31,0 29,0 26,8 4,86 4,34 3,88 3,50 3,17 Pot. Frigorifera kWf 87,8 82,9 78,2 73,7 71,2 65,8 60,2 54,8 49,6 44,3
Pot. Elettrica kWe 18,4 19,8 21,2 22,4 23,5 24,4 25,2 25,9 26,5 27,5 Pot. FrigoriferakWf 32,7 30,6 28,6 26,6 25,4 23,3 21,2 19,1 17,0 14,9 Pot. Elettrica kWe 17,8 19,1 20,3 21,3 22,3 23,1 23,7 24,3 24,8 25,2

6,51 5,83 5,28 4,84 4,55 4,17 3,82 3,52 3,24 2,93 P.e. Compr. kWe 8,9 9,2 9,6 9,9 10,1 10,4 10,5 10,6 10,7 10,6 6,01 5,41 4,93 4,54 4,28 3,93 3,62 3,34 3,08 2,84
5,42 4,74 4,20 3,76 3,47 3,09 2,74 2,44 2,16 1,87 P.e. Dry Cool. kWe 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 4,93 4,33 3,85 3,46 3,20 2,85 2,53 2,25 2,00 1,76

Pot. Termica kWt 132,7 128,7 124,7 120,8 119,2 113,9 107,8 102,5 96,6 90,8 Pot. Assorb. kWe 11,0 11,4 11,7 12,0 12,2 12,5 12,6 12,7 12,8 12,7 Pot. Termica kWt 81,9 78,9 76,1 73,2 71,8 67,8 63,9 60,7 56,4 52,6
Pot. FrigoriferakWf 112,4 106,5 100,9 95,5 92,5 86,1 79,0 72,8 66,0 59,6 3,88 3,61 3,37 3,14 3,00 2,80 2,62 2,44 2,27 2,10 Pot. Frigorifera kWf 64,3 60,4 56,6 53,1 50,9 46,5 42,1 38,0 34,0 30,0
Pot. Elettrica kWe 18,8 20,5 22,0 23,4 24,6 25,7 26,7 27,5 28,2 28,8 2,97 2,70 2,45 2,21 2,07 1,87 1,68 1,50 1,33 1,17 Pot. Elettrica kWe 16,2 17,6 18,0 18,7 19,2 19,7 20,1 20,4 20,7 20,8

7,06 6,28 5,66 5,17 4,84 4,43 4,04 3,73 3,42 3,15 5,04 4,50 4,23 3,93 3,73 3,44 3,17 2,97 2,73 2,52
5,98 5,20 4,58 4,08 3,76 3,35 2,96 2,65 2,34 2,07 3,96 3,44 3,15 2,85 2,65 2,36 2,09 1,86 1,64 1,44

Tin Tout
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 [°C] [°C] 35 40 45 50 55

Pot. Termica kWt 88,5 84,4 80,3 76,4 74,1 70,1 66,1 62,0 58,1 54,1 P frigorifera [kWf] 104,9 99,6 94,2 89,0 84,1
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Pot. FrigoriferakWf 70,2 65,2 60,2 55,4 52,5 48,0 43,5 39,1 34,9 30,7 P smaltita [kWt] 123,2 119,4 115,6 112,0 108,4 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Pot. Termica kWt 238,8 231,3 223,9 216,8 213,5 203,6 192,8 182,4 172,0 161,1 P.e. Compr. kWe 16,2 17,2 18,0 18,7 19,2 19,7 20,1 20,4 20,7 20,8 Pe Compressore [kWe] 16,9 18,4 19,8 21,2 22,4 Pot. Termica kWt 214,1 207,1 200,3 193,7 190,5 181,4 171,7 162,2 152,7 142,9
Pot. FrigoriferakWf 199,1 188,3 178,1 168,3 162,7 150,8 138,3 126,3 114,6 102,7 P.e. Dry Cool. kWe 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Pe Dry cooler [kWe] 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Pot. Frigorifera kWf 175,6 165,7 156,4 147,5 142,4 131,6 120,3 109,6 99,1 88,5
Pot. Elettrica kWe 36,7 39,7 42,4 44,8 46,9 48,8 50,5 51,9 53,0 55,0 Pot. Assorb. kWe 19,1 20,0 20,8 21,5 22,1 22,6 23,0 23,3 23,6 23,7 P assorbita [kWe] 19,7 21,2 22,7 24,1 25,3 Pot. Elettrica kWe 35,6 38,2 40,6 42,7 44,5 46,1 47,5 48,6 49,6 50,3

6,51 5,83 5,28 4,84 4,55 4,17 3,82 3,52 3,24 2,93 4,63 4,21 3,86 3,55 3,35 3,10 2,87 2,66 2,47 2,28 Portata lato impianto [mc/h] 18,1 17,2 16,2 15,3 14,5 6,01 5,41 4,93 4,54 4,28 3,93 3,62 3,34 3,08 2,84
5,42 4,74 4,20 3,76 3,47 3,09 2,74 2,44 2,16 1,87 3,67 3,25 2,89 2,58 2,37 2,12 1,89 1,68 1,48 1,30 Portata lato sorgente [mc/h] 21,2 20,6 19,9 19,3 18,7 4,93 4,33 3,85 3,46 3,20 2,85 2,53 2,25 2,00 1,76

Pot. Termica kWt 265,5 257,3 249,4 241,7 238,3 227,8 215,6 205,1 193,1 181,6 Pot. Termica kWt 78,2 74,6 70,8 67,1 64,9 61,2 57,6 53,9 50,2 46,7 5,32 4,69 4,14 3,70 3,33 Pot. Termica kWt 163,8 157,9 152,1 146,5 143,5 135,7 127,8 121,4 112,8 105,1
Pot. FrigoriferakWf 224,8 213,0 201,8 191,1 185,1 172,2 157,9 145,6 132,1 119,3 Pot. FrigoriferakWf 60,9 56,4 51,9 47,5 44,8 40,6 36,8 32,8 28,9 25,4 Pot. Frigorifera kWf 128,7 120,8 113,3 106,2 101,9 93,0 84,3 76,0 68,1 60,0
Pot. Elettrica kWe 37,6 41,0 44,0 46,8 49,3 51,4 53,4 55,0 56,4 57,6 P.e. Compr. kWe 15,5 16,2 16,9 17,4 17,9 18,3 18,6 18,8 18,9 19,0 Pot. Elettrica kWe 32,5 35,1 35,9 37,3 38,5 39,5 40,3 40,9 41,4 41,7

7,06 6,28 5,66 5,17 4,84 4,43 4,04 3,73 3,42 3,15 P.e. Dry Cool. kWe 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 5,04 4,50 4,23 3,93 3,73 3,44 3,17 2,97 2,73 2,52
5,98 5,20 4,58 4,08 3,76 3,35 2,96 2,65 2,34 2,07 Pot. Assorb. kWe 18,4 19,1 19,8 20,3 20,8 21,2 21,4 21,7 21,8 21,9 3,96 3,44 3,15 2,85 2,65 2,36 2,09 1,86 1,64 1,44

4,26 3,90 3,58 3,30 3,12 2,89 2,69 2,49 2,30 2,13
3,32 2,95 2,62 2,34 2,16 1,92 1,72 1,51 1,33 1,16

Pot. Termica kWt 65,6 62,5 59,5 56,1 54,1 50,7 47,4 44,2 40,9 37,7
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Pot. FrigoriferakWf 49,4 45,7 42,2 38,4 36,0 32,4 28,9 25,5 22,1 19,0 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Pot. Termica kWt 345,7 339,1 331,2 322,5 322,1 312,4 302,6 292,9 280,7 266,0 P.e. Compr. kWe 14,4 15,0 15,4 15,8 16,1 16,4 16,5 16,6 16,7 16,7 Pot. Termica kWt 314,9 308,5 301,1 293,0 292,3 283,5 274,6 264,7 252,1 238,8
Pot. FrigoriferakWf 284,8 273,6 261,3 248,0 242,5 227,5 211,7 195,4 176,0 152,7 P.e. Dry Cool. kWe 2,87 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Pot. Frigorifera kWf 254,0 243,4 231,8 219,2 213,7 199,6 184,9 169,7 149,0 127,1
Pot. Elettrica kWe 56,4 60,5 64,7 69,0 73,5 78,5 84,0 90,1 97,0 104,8 Pot. Assorb. kWe 17,3 17,8 18,3 18,7 19,0 19,2 19,4 19,5 19,6 19,5 Pot. Elettrica kWe 56,3 60,2 64,2 68,3 72,7 77,5 82,9 89,0 95,8 103,6

6,13 5,60 5,12 4,68 4,38 3,98 3,60 3,25 2,89 2,54 3,79 3,51 3,25 3,00 2,85 2,64 2,44 2,26 2,09 1,93 5,59 5,12 4,69 4,29 4,02 3,66 3,31 2,97 2,63 2,31
5,05 4,52 4,04 3,60 3,30 2,90 2,52 2,17 1,81 1,46 2,86 2,56 2,31 2,05 1,89 1,68 1,49 1,31 1,13 0,97 4,51 4,04 3,61 3,21 2,94 2,57 2,23 1,91 1,56 1,23

Pot. Termica kWt 372,1 370,8 365,9 355,0 341,9 323,6 316,8 306,8 295,7 275,7 Pot. Termica kWt 253,5 247,5 240,7 233,5 232,1 224,7 214,8 204,1 189,5 168,3
Pot. FrigoriferakWf 313,3 305,9 290,8 279,4 264,2 243,5 226,4 209,4 191,4 175,5 Pot. Frigorifera kWf 192,3 182,6 172,1 161,0 155,2 142,9 127,4 110,4 94,8 81,7
Pot. Elettrica kWe 54,4 60,1 69,4 69,9 74,0 76,3 85,9 92,6 99,3 93,4 Tin Tout Pot. Elettrica kWe 56,6 59,9 63,4 67,1 71,1 75,6 80,8 86,6 93,3 101,0

6,85 6,17 5,27 5,08 4,62 4,24 3,69 3,31 2,98 2,95 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 [°C] [°C] 35 40 45 50 55 4,48 4,13 3,80 3,48 3,26 2,97 2,66 2,36 2,03 1,67
5,77 5,09 4,19 4,00 3,57 3,19 2,63 2,26 1,93 1,88 Pot. Termica kWt 176,9 168,8 160,7 152,7 148,2 140,3 132,1 124,0 116,2 108,3 P frigorifera [kWf] 209,9 199,1 188,3 178,1 168,3 3,40 3,0 2,7 2,4 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,8

Pot. FrigoriferakWf 140,5 130,3 120,4 110,9 105,0 96,0 86,9 78,1 69,8 61,5 P smaltita [kWt] 246,4 238,8 231,3 223,9 216,8
P.e. Compr. kWe 32,5 34,3 35,9 37,3 38,5 39,5 40,3 40,9 41,4 41,7 Pe Compressore [kWe] 33,7 36,7 39,7 42,4 44,8
P.e. Dry Cool. kWe 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Pe Dry cooler [kWe] 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Pot. Assorb. kWe 38,2 40,1 41,7 43,0 44,2 45,2 46,0 46,6 47,1 47,4 P assorbita [kWe] 39,5 42,5 45,4 48,1 50,5
Pot. Termica kWt 249,6 246,2 242,4 238,7 238,8 231,1 302,8 298,3 302,9 307,3 4,63 4,21 3,86 3,55 3,35 3,10 2,87 2,66 2,47 2,28 Portata lato impianto [mc/h] 36,2 34,3 32,5 30,7 29,0
Pot. FrigoriferakWf 205,4 199,6 193,4 186,6 182,7 171,5 253,2 246,0 246,9 246,9 3,67 3,25 2,89 2,58 2,37 2,12 1,89 1,68 1,48 1,30 Portata lato sorgente [mc/h] 42,5 41,2 39,9 38,6 37,4
Pot. Elettrica kWe 40,9 43,2 45,7 48,6 51,9 55,4 89,0 92,0 96,6 101,6 Pot. Termica kWt 156,5 149,2 141,6 134,1 129,9 122,3 115,3 107,7 100,4 93,5 5,32 4,69 4,14 3,70 3,33

6,10 5,70 5,30 4,91 4,60 4,17 3,40 3,24 3,14 3,03 Pot. FrigoriferakWf 121,7 112,7 103,7 95,0 89,6 81,3 73,6 65,5 57,9 50,8
5,02 4,62 4,23 3,84 3,52 3,09 2,84 2,67 2,56 2,43 P.e. Compr. kWe 31,0 32,5 33,8 34,9 35,8 36,6 37,2 37,6 37,9 38,1

Pot. Termica kWt 292,4 288,4 283,8 279,3 279,6 271,8 343,8 338,5 343,6 348,4 P.e. Dry Cool. kWe 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Pot. FrigoriferakWf 245,9 239,7 232,4 225,4 222,1 209,8 290,8 283,0 284,1 284,6 Pot. Assorb. kWe 36,7 38,2 39,5 40,6 41,6 42,3 42,9 43,3 43,6 43,8
Pot. Elettrica kWe 43,0 45,0 47,5 50,4 53,7 57,3 95,9 98,9 103,6 108,8 4,26 3,90 3,58 3,30 3,12 2,89 2,69 2,49 2,30 2,13

6,80 6,40 5,97 5,54 5,21 4,74 3,58 3,42 3,32 3,20 3,32 2,95 2,62 2,34 2,16 1,92 1,72 1,51 1,33 1,16
5,72 5,32 4,89 4,47 4,14 3,66 3,03 2,86 2,74 2,61 Pot. Termica kWt 131,2 125,1 119,1 112,3 108,1 101,4 94,8 88,3 81,7 75,5

Pot. FrigoriferakWf 98,8 91,5 84,4 76,8 71,9 64,7 57,7 51,0 44,3 38,0
P.e. Compr. kWe 28,8 29,9 30,9 31,6 32,3 32,7 33,1 33,3 33,4 33,4
P.e. Dry Cool. kWe 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Pot. Assorb. kWe 34,6 35,7 36,6 37,4 38,0 38,5 38,8 39,0 39,1 39,1
Pot. Termica kWt 288,7 284,4 279,2 274,2 273,8 264,2 356,5 362,2 356,5 360,1 3,79 3,51 3,25 3,00 2,85 2,64 2,44 2,26 2,09 1,93
Pot. FrigoriferakWf 241,3 233,0 224,3 214,9 210,2 196,2 291,8 292,7 282,6 280,5 2,86 2,56 2,31 2,05 1,89 1,68 1,49 1,31 1,13 0,97
Pot. Elettrica kWe 44,1 47,5 51,1 54,8 58,8 63,0 103,9 109,7 114,4 121,2

6,55 5,98 5,47 5,00 4,66 4,20 3,43 3,30 3,12 2,97
5,48 4,90 4,39 3,92 3,57 3,12 2,81 2,67 2,47 2,31

Pot. Termica kWt 341,6 336,6 331,0 325,2 324,8 315,7 400,7 406,5 411,1 414,4
Pot. FrigoriferakWf 290,3 281,9 273,0 262,8 258,3 244,6 332,4 333,2 332,3 329,6
Pot. Elettrica kWe 47,3 50,6 54,1 57,6 61,6 65,7 113,1 119,1 125,5 132,5

7,22 6,65 6,12 5,64 5,27 4,80 3,54 3,41 3,27 3,13
6,14 5,57 5,05 4,56 4,20 3,72 2,94 2,80 2,65 2,49

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Pot. Termica kWt 499,1 492,5 484,8 477,5 477,6 462,2 605,5 596,5 605,7 614,5
Pot. FrigoriferakWf 410,9 399,1 386,7 373,2 365,4 343,0 506,4 492,0 493,8 493,8
Pot. Elettrica kWe 81,8 86,3 91,5 97,2 103,8 110,9 178,0 184,0 193,2 203,1

6,10 5,70 5,30 4,91 4,60 4,17 3,40 3,24 3,14 3,03
5,02 4,62 4,23 3,84 3,52 3,09 2,84 2,67 2,56 2,43

Pot. Termica kWt 584,8 576,8 567,6 558,6 559,1 543,7 687,5 677,0 687,1 696,7
Pot. FrigoriferakWf 491,8 479,4 464,9 450,7 444,2 419,7 581,5 565,9 568,3 569,1
Pot. Elettrica kWe 85,9 90,1 95,0 100,8 107,3 114,6 191,9 197,8 207,2 217,6

6,80 6,40 5,97 5,54 5,21 4,74 3,58 3,42 3,32 3,20
5,72 5,32 4,89 4,47 4,14 3,66 3,03 2,86 2,74 2,61
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